
            การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้านอกเหนือจากการ
ทดสอบ โดยปกติจะดำเนินการในรูปแบบของการบำรุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive maintenance) และการแก้ไขซ่อมแซม
เล็กน้อย (Minor repair) เช่น การตรวจสอบและแก้ไข เปลี่ยนปะ
เก็นของหม้อแปลงไฟฟ้า รวมไปถึง Breather สารดูดความชื้น
ต่างๆ ก็ต้องการการบำรุงรักษาอย่างดี การรั่วไหลของน้ำมัน
หม้อแปลง หากพบแล้วต้องรีบดำเนินการแก้ไขในทันทีที่สามารถ
ทำได้ หากมีการรั่วเป็นเวลานาน อาจทำให้ระดับน้ำมันลดลงไป
มากจนอาจเกิดอันตรายต่อระบบฉนวนได้ การบำรุงรักษาตาม
วาระนั้นมีประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า
หากขาดการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบ ปัญหาจากเรื่องเล็กน้อย
อาจลุกลามขยายเป็นปัญหาใหญ่แก่ทั้งตัวหม้อแปลงไฟฟ้าและ
ระบบไฟฟ้า การบำรุงรักษาตามวาระมักจะตรวจสอบพบปัญหา
ได้ก่อนและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที รวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าการแก้ไขเมื่อปัญหาต่างๆ ได้ขยายตัวรุนแรงขึ้นแล้ว 

          ในด้านการบริหารค่าใช้จ่าย สำหรับการบำรุงรักษา
ตามวาระเราสามารถวางแผนกำหนดงบประมาณและคาด
การณ์ได้ล่วงหน้าตลอดอายุการใช้งานของหม้อแปลง ค่าใช้
จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามวาระจะน้อยกว่าการ
แก้ไขหรือซ่อมแซมกับปัญหาที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้วางแผนได้
       
     ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการบำรุงรักษาและการ
ทดสอบตามวาระ คือการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความ
มั่นใจให้กับระบบไฟฟ้าของผู้ใช้งาน
     
               TIS Group มีความพร้อมที่จะให้บริการงานด้าน
การบำรุงรักษางานทดสอบและวิเคราะห์ทั้งภาคสนามและ
ในห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำมันหม้อแปลง รวมถึงงานให้คำ
ปรึกษา ฝึกอบรมและ โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ผล
ทดสอบน้ำมันหม้อแปลงแก่ทุกท่าน และโปรดติดตาม
บทความดีๆ ของเราในโอกาสต่อไปครับ

ความสำคัญของการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
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      เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจในสภาพการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและนำไปสู่การลดเหตุการณ์ทีไม่พึงประสงค์ ต่อ
ระบบไฟฟ้าได้ หัวใจหลัก คือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ การทดสอบและการตรวจสอบเป็นวิธี
การที่จะทำให้เราทราบถึงสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการทดสอบและการตรวจสอบมีกันอยู่หลายระดับ ตั้งแต่
การตรวจสอบด้วยสายตา Visual inspection จนถึงการทดสอบในเชิงวิเคราะห์ เช่น การตรวจหาก๊าซที่ละลายใน
น้ำมันหม้อแปลง Dissolved Gas Analysis (DGA) ที่สามารถทดสอบได้โดยไม่ต้อง de-energize หม้อแปลง หรือ
การทดสอบทางไฟฟ้าที่จำเป็นต้อง de-energize หม้อแปลง

             การตรวจสอบที่สามารถดำเนินการได้ทันที คือ
การ Visual inspection เช่น การตรวจสอบจุดรั่วซึมต่างๆ
ของหม้อแปลง ระดับน้ำมันหม้อแปลง, Oil&winding
temperature, ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน ตรวจเช็ค
Tap changer ตรวจเช็คสภาพของ Bushing รวมไปถึง
การ Sampling น้ำมันหม้อแปลงมาทดสอบในห้องปฏิบัติ
การ เป็นต้น โดยจุดประสงค์หลักของการตรวจสอบนี้ คือ
การตรวจสอบความสมบูรณ์ขั้นพื้นฐานของหม้อแปลงไฟ
ฟ้าและ Accessories ต่างๆ ตรวจสอบคุณภาพของน้ำมัน
หม้อแปลง เพื่อเป็นการกำหนดการบำรุงรักษาให้ถูกต้อง
ตามสภาพจริงของหม้อแปลง

      การวิเคราะห์สภาพต่างๆ ของน้ำมันหม้อแปลง
เป็นการบอกถึงสภาพโดยรวมของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ ควร
ดำเนินการอย่างน้อยปีละครั้งหรือมากกว่านั้น สำหรับ
กรณีหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีความสำคัญสูงต่อระบบไฟฟ้า
สำหรับการทดสอบทางไฟฟ้า หม้อแปลงจำเป็นต้องปลด
ออกจากระบบ (De-energized Test) เป็นการทดสอบ
เพื่อตรวจสภาพโครงสร้างของ Active part ตรวจสอบ
สภาพของระบบฉนวน ตรวจสอบ Short-circuit ใน
winding ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ Tap changer รวมถึงความ
สมบูรณ์ของจุดต่อ connection ต่างๆ ภายในหม้อแปลง
ส่วนวาระการทดสอบนั้นก็ขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าและปัจจัย
อื่นๆของผู้ใช้งาน


